ALCOA

WHEELS

ntas en las'gue puede confiar

Alcoa® wheels''es una marca de productos de Howmet Aerospace.
|



| lantas Alcoa®

Fabricante lider de llantas de aluminio.

forjado en 1948 y la hemos estado reinventando desde entonces.
Encuentre mas informacion en nuestro sitio web: alcoawheelseurope.com

Ofrecemos una amplia gama de dimensiones de llantas

de aluminio forjado, desde 17,5" y 19,5” hasta una amplia
variedad de llantas de 22,5". Las Ilantas Alcoa® estan
disponibles a través de la red de distribuidores oficiales de
llantas Alcoa® o a través del fabricante del vehiculo.

Los distribuidores de las llantas Alcoa® pueden
encontrarse a través de la aplicacion de busqueda

en el sitio web. www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® wheels es una marca de productos de Howmet Aerospace.

| lantas Alcoa®

Sus beneficios, nuestro compromiso

Las llantas Alcoa® estan forjadas a partir de un bloque sélido de aluminio. Con una prensa
de 8.000 toneladas, el bloque se forja en forma de llanta. Una vez forjadas, las llantas

se tratan térmicamente para maximizar su resistencia mecanica general. El proceso

de forjado de las llantas Alcoa® alinea el flujo de grano del aluminio con la forma de la
llanta, incluso en el area critica donde se unen el disco y la Illanta. Este proceso da como
resultado llantas con una resistencia forjada incomparable que supera las pruebas mas
severas para garantizar los mas altos estandares y calidad. Tenemos tanta confianza en la
durabilidad y calidad de nuestras llantas que ofrecemos una garantia limitada de 5 afios.

Las llantas Alcoa® son imprescindibles. La mejor solucién para su vehiculo. En
comparacién con el acero, las llantas Alcoa® ofrecen numerosos beneficios.

ANorro de peso

Hasta un 51 % mas ligeras que las llantas de acero

Al cambiar de llantas de acero a llantas de aluminio de Alcoa®, puede ahorrar facilmente hasta
51% en peso, dependiendo del tamafio de la llanta, permitiéndole:

* aumentar la carga util del vehiculo

¢ reducir sus costes de explotacion

* mejorar su rentabilidad



Calcule su ahorro de peso individual con el

El ahorro de peso individual puede variar segun las especificaciones del vehiculo o las llantas.

Hasta

-213 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

IE

O

Hasta

-150,2 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

Hasta

-55,8 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

L

Hasta

-98 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

Hasta

-/8,9 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

Hasta

-110,8 kg

Ahorro de peso con
llantas Alcoa® *

*En comparacién con pesos de llantas de acero similares con las mismas dimensiones y tasas de carga.

Resistencia incomparable
del forjado
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Resultados de pruebas de alta resistencia

Las llantas se colocaron en una prensa y esta se cierra hasta que la llanta se deforme 5 cm.
* Se necesitaron 71.000 kg para deformar la llanta Alcoa® 5 cm.

* Lallanta de acero se deform6 5 cm con una carga de 13.600 kg

iLas llantas Alcoa® son hasta 5 veces mds resistentes!*

*pruebas internas: los resultados pueden variar segtn las especificaciones de las llantas y otros pardmetros.




Rendimiento térmico

>

El aluminio es un material mas conductivo que el acero y es el material elegido

como disipador térmico en ordenadores portatiles y radiadores de coches y camiones, ya
que ayuda a disipar el calor.Una mejor disipacion del calor afecta positivamente a la vida
util de los neumaticos, el rendimiento de los frenos y la vida Util de las pastillas de freno.

Llantas Alcoa®

Las imagenes térmicas de llantas Alcoa® comparadas con llantas de
acero en condiciones de funcionamiento idénticas muestran como las
llantas de aluminio Alcoa® se calientan hasta 22 °C menos*.

*pruebas internas

Contribucion a la reduccion del Potencial

de Calentamiento Global (PCG)

Hasta

-3,6 toneladas*
CO,-eq

Sustituir 6 llantas de acero por
llantas Alcoa® en un autobus
urbano con motor diésel de
2 ejes a lo largo de una vida
util de 12 afios y 720.000 km.

Reduccion GWP

Hasta

-4,9 toneladas*
CO,-eq

Sustituir 10 llantas de acero
por llantas Alcoa® en un
autobus urbano articulado
con motor diésel de 3 ejes
alo largo de una vida util
de 12 afios y 720.000 km.

020,20 — O |!

Hasta

-4 toneladas**
CO,-eq

Sustituir 12 llantas de
acero por llantas Alcoa® en
un camion de 2 ejesy un
remolque de 3 ejes a lo largo
de una vida util de un camion

(2x5 afios) y un remolque
(10 afios) y 1.300.000 km.

*Fuente: Thinkstep AG (2017): Comparative Life Cycle Assessment of Alcoa® wheels and steel wheels for city buses
**Fuente: Thinkstep AG (2018): Comparative Life Cycle Assessment of Alcoa® wheels vs. steel wheels for long-haul trucks




ANnorra hasta

1,29% combustible

con llantas *Alcoa® en
comparacion con las
lantas de acero*~*

Resumen:

Pruebas de velocidad constante (CST) por sus siglas en inglés, con
una combinacién de semirremolque pesado, basadas en el Anexo
VIl del Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisiéon y resultados
de pruebas adicionales de consumo de combustible.

0]0J0 o

Vehiculo de prueba:

Combinacién de camién/remolque de larga distancia
con componentes aerodindmicos

+ Direccion del camién: llantas Alcoa® Ultra ONE® de 22,5" x 9,00”
* Traccion del camion: llantas dobles de torsion Al

de 22,5" x 9,00” Kistler RoaDyn PTHT
« Remolque: llantas 22.5" x 11.75" ET120 Alcoa® Ultra ONE®
Las llantas de aluminio Alcoa® se probaron frente a dos modelos de llantas de acero
utilizadas en la misma combinacién de camién/remolque de prueba. Encuentre las
especificaciones de las llantas de aluminio Alcoa® en la seccién 4.2.2* del informe y
las especificaciones de las llantas de acero en la seccidn 4.2.1** del informe.

Descargue el informe de la prueba completo aqui: www.
alcoawheelseurope.com/fuel-saving
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Dura-Bright® EVO

e

o N

Gran imagen, facil mantenimiento

LvL ONE®

Acabado pulido de nivel basico

Semipulido

o\

Acabado semipulido nivel basico
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Limpieza de llantas Dura-Bright®
etanes s anta urs St

ALCOA
DURA-BRIGHT® WHEELS ALCOA
XBR® Technology Ultra ONE® DURA-BRIGHT® EVC

Dura-Bright® EVO ALCOA. >

Gran imagen, facil mantenimiento. Ultra ONE” DURA-BRIGHT® EVC

Las llantas Alcoa® estan disponibles con tratamiento de superficie Dura-Bright® EVO que mantiene

las llantas con un aspecto brillante durante afios sin necesidad de pulir. Su mantenimiento es |
extremadamente sencillo utilizando Unicamente agua y jabon gracias a la tecnologia patentada.
Dura-Bright® no es un revestimiento, sino un Permita que las llantas se enfrien por Enjuague la llanta con agua para Mezcle agua con un detergente
. , tratamiento de superficie que penetra en el debajo de 35 °C evitar arafiazos y erosion. suave o no es necesario diluir
Revestimiento convencional . e
Extraiga los capuchones. Dura-Bright® Wheel Wash.

aluminio y se convierte en parte integrante de la

— llanta. No se astilla, ni se raja, ni se pela ni corroe
—— Capa de polvo incolora como lo hacen los recubrimientos convencionales.
SSSSSSNSSSSS= <— Capa de conversién

<— Aluminio El tratamiento Dura-Bright® esta disponible
para practicamente todos los tamafios de
llantas Alcoa®. Para obtener mas informacion,

Tratamiento de superficie patentado Dura-Bright® consulte la hoja de especificaciones de las Llantas
— Alcoa®, disponible para su descarga en nuestro Lave la llanta con un cepillo suave. Aclare con agua. Antes Después
) sitio web
<— Capa incolora
<— Zona de transicion
<— Aluminio P : : i
Finr T Productos de limpieza para llantas Alcoa® Dura-Bright®
Dura-Bright® Wheel Wash. ALbrush2
+ Ayuda a evitar la acumulacién del + Un cepillo de calidad
polvo de freno y el velo cobrizo superior con borde de
* Sin riesgo de dafiar las llantas con goma para proteger las
productos quimicos agresivos llantas de dafios durante la
+ Sin necesidad de diluir limpieza.

+ Apto para todas las generaciones de
Dura-Bright ©
« Econ6émico en uso

Para obtener informacién adicional sobre
limpieza y mantenimiento, consulte la
seccién 'Cuidado y mantenimiento' del
Manual de servicio de llantas Alcoa®

Disponible a través de £z
distribuidores autorizados de =gk
llantas Alcoa®.
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Alcoa® LvL ONE® es un acabado pulido de nivel basico con una All_cwamﬁ-

superficie mas suave y brillante que el acabado semipulido.

Las llantas LvL ONE® requieren el procedimiento habitual en lo que respecta

al mantenimiento. Si se desea una superficie brillante, es necesario pulirla.

El semipulido es un acabado
satinado de nivel basico.

Limpieza LvL. ONE®y
lantas cepilladas

oo

ALCOA ALCOA

IE" LvL ONE®

. # owny

2. % = w+U
3. % = W+U\J
E) 4. = v+ UU

Cantidades recomendadas:

. njuague la llanta con agua erter una cantidad de
E la llant Vert tidad d
Permita que las llantas se ' i 1. para machas dificiles
. : o para evitar rayones y erosion; ALclean en un baldey . .
enfrien por debajo de 35 °C . . 2. para suciedad media
Extraiea los capuchones preferiblemente con un diluir con 1, 2 o 3 partes 3. para uso regular
& P limpiador de alta presion. de agua.* P &

4. para uso frecuente

Cepille suavemente Aclqre con agua Ilmpla. Seque la llanta.
con ALclean la llanta. Repita estos pasos si es
necesario.

lantas LvL ONE®

/. 3.

Continue aplicando una Apliquelo por igual sobre la
pequefia cantidad de llanta con un pafio himedo y
ALpolish. lustre la llanta.

Productos de limpieza para llantas Alcoa® LvL ONE®

Alclean AlLbrush2 ALpolish -
+ Elimina la oxidacion, el polvo + Un cepillo de calidad superior con * Restauray mantiene el

del disco de freno, la suciedad borde de goma para proteger las brillo de las llantas Mirror '

salinay las manchas comunes llantas de dafios durante la Polished, LvL ONE® Alcoa® H
+ Uselo para acabados Cepillado, limpieza. + Usar después de ALclean >

Pulido Espejo y LvL ONE® =

Para obtener informacién adicional sobre
limpieza y mantenimiento, consulte la
seccién 'Cuidado y mantenimiento' del
Manual de servicio de llantas Alcoa®

Disponible a través de £z
distribuidores autorizados de =gk
llantas Alcoa®.
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Tecnologla

Ultra ONE® e~

La reinvencién de la llanta: la mas ligera, la mas resistente.

Estan fabricadas con nuestra aleacion de
tecnologia propia MagnaForce®.

Esta aleacidn es mas resistente que la aleacién
utilizada en la actualidad por la industria de

forma estandar, esto nos permite crear llantas

mas ligeras sin comprometer su resistencia.

Las llantas Alcoa® Ultra ONE® estan disponibles

en acabado mate, LvL ONE®, Dura-Bright® EVO,
Dura-Flange®y acabado Dura-Bright®/Dura-Flange®.

Aplicaciones especiales

Dura-Flange®

Proteccién adicional para una mayor vida de servicio.

Las Llantas Alcoa® Dura-Flange® tienen un

tratamiento patentado en ambas cejas de la llanta

que proporciona un escudo protector para reducir

el desgaste de la ceja de la llanta, y puede contribuir

a aumentar la vida util en comparacion con otras

llantas de aluminio bajo las mismas condiciones.

Las llantas Dura-Flange® son las mas apropiadas para el
transportes de cargas pesadas que tienden a desplazarse,
como liquidos, provocando que el roce de las paredes

del neumatico erosione la ceja de la llanta mas rapido.

Las llantas Alcoa® WorkHorse® estan disefiadas sin
orificios de ventilacion para proteger los frenos de
disco de la arenay la grava. Las llantas WorkHorse® se
utilizan, sobre todo, en vehiculos destinados al sector

de la construccién y equipados con frenos de disco.

Las llantas estan disponibles en determinados tamafios
de llanta: 22,5"x9,00" y 22,5"x11,75", bombeo 120 mm.

Las llantas Alcoa® Dura-Bright®/Dura-Flange® son el
resultado de 2 tratamientos combinados, lo que da
como resultado una llanta de aspecto brillante y facil
de mantener con una capa protectora en las pestafas

de la llanta para aumentar alin mas su vida util.




Enlaces Folletos Contacto

Europa

Howmet-Kofém Ltd.

Manual de servicio Howmet Wheel Systems

O Dénde comprar

1-15 Verseci Ut
H-8000 Székesfehérvar, Hungary

www.alcoawheelseurope.com

Folleto general

v Garantia limitada

Contacto europeo

Accesorios y productos de
mantenimiento

u Informacion de limpieza

ACCESSORY &
MAINTENANCE PRODUCTS

o !
dis @
= Instrucciones de
Youtube D' o
limpieza
“ . -
@ Instagram HOJé de especifi-
caciones
[
Facebook

LinkedIn




HOWMET
AEROSPACE

de este folleto, incluidas las caracteristicas técnicas y los disefios de las llantas Alcoa®.



