
Dura-Bright®-vanteiden puhdistu

Dura-Bright® Wheel Wash
•	 Auttaa estämään jarrupölyn 

hiukkasten kerääntymisen ja 
värinmuutoksen

•	 Ei vaaraa vanteiden 
vahingoittamisesta vahvoilla 
kemikaaleilla

•	 Ei tarvitse laimentaa
•	 Sopii kaikille Dura-Bright®-malleille
•	 Taloudellinen käytössä

DURA-BRIGHT® EVEV

Katso ohjeet videolta

youtu.be/QU9ggcm8HhI
Tai etsi “How to clean Dura-Bright® Alcoa Wheels”

Alcoa® Wheels1 on Howmet Aerospacen -tuotemerkki.
© 2020 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1.  ALCOA-nimi ja -merkki ovat Alcoa USA -konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne 
on lisensoitu Howmet Aerospace Inc.:lle ja tämän tytäryhtiöill.

Howmet Aerospace reserves the right to change the information in this document 
including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.

HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com
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Anna vanteiden jäähtyä alle 35 °C:n 
lämpötilaan.

Poista mutterisuojukset.

Huuhtele vedellä vähintään 30 
sekunnin ajan.

Kaada Dura-Bright® Wheel Wash 
-pesuainetta sankoon. Ainetta ei 

tarvitse laimentaa vedellä.

Puhdista vanne. Huuhtele vanne.
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Ennen Jälkeen

https://youtu.be/QU9ggcm8HhI
https://youtu.be/QU9ggcm8HhI
mailto:info.wheels%40arconic.com%20?subject=
www.alcoawheelseurope.com


Täältä voit ostaa
Lisätietoja puhdistuksesta ja kunnossapidosta on Alcoa® Wheels-
vanteiden huolto oppaan osassa ”Huolto ja kunnossapito”.

LvL ONE®

Puhdistus: LvL ONE®, kiillotetut 
ja harjatut vanteet
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Huuhtele vanne vedellä 
naarmuuntumisen ja eroosion 

estämiseksi; mieluiten 
korkeapainepesurilla.

Kaada annos ALclean-
puhdistusainetta ämpäriin ja 

laimenna 1, 2 tai 3 osalla vettä.

Harjaa hellästi ALclean 
vanteeseen.

Jatka levittämällä pieni määrä 
ALpolish-kiillotusainetta.

Toista vaiheet 7 ja 8: käsittele yksi 
alue kerrallaan, jottei kiillote ehdi 

kuivua.

Huuhtele puhtaalla vedellä.
Toista nämä vaiheet tarvittaessa.

Levitä aine puhtaalla liinalla ja 
kiillota vanne.

Kuivaa vanne.

Suositellut määrät:
1. vaikeisiin kohtiin
2. keskivaikeaan likaan
3. säännölliseen käyttöön
4. toistuvaan käyttöön

LvL ONE® ja kiillotetut vanteet

Alcoa® Wheels puhdistustuotteet

!

ALclean
•	 Poistaa hapettumat, 

levyjarrupölyn, 
suolaroiskeet ja tahrat

•	 Soveltuu harjatuille, LvL 
ONE® ja peilikiillotetuille 
viimeistelyille 

ALpolish
•	 Palauttaa peilikiillotuksen 

ja LvL ONE® viimeistelyjen 
kiillon

•	 Käytä kiillotusainetta 
ALcleanin käytön jälkeen

ALbrush2
•	 Ensiluokkainen harja 

jossa kumireuna - suojaa 
vanteita vaurioilta 
puhdistuksen aikana


