
PENTRU JANTELE ALCOA®

ACCESORII ȘI PRODUSE 
DE ÎNTREȚINERE

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace



De ce accesorii pentru jantele Alcoa®?
•	 Întreținerea jantelor Alcoa® este și ar trebui să fie o prioritate.
•	 Produsele de întreținere și accesorii pentru jantele Alcoa® au fost dezvoltate și selectate de-a lungul mai 

multor ani, cu scopul de a le menține în cele mai bune condiții și a le asigura o durată de viață lungă.
•	 Toate piesele și accesoriile sunt disponibile printr-o rețea extinsă de distribuitori autorizați 

Alcoa® Wheels.
•	 Pentru mai multe informații, accesați www.alcoawheelseurope.com,  pagina “De unde se 

cumpără” 

CUPRINS 
SECȚIUNEA 1 - CURĂȚAREA	 3
Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3

SECȚIUNEA 2 - ASPECT 	 6
ALcovers, ALgrip

SECȚIUNEA 3 - VALVE	 7

SECȚIUNEA 4 - PIULIȚE	 8

SECȚIUNEA 5 - ÎNTREȚINERE	 9
Discuri şi plăcuţe cu peri, etalon Alcoa® de uzură a flanșei jantei

2

www.alcoawheelseurope.com


SECȚIUNEA 1 - CURĂȚAREA

Spălarea jantelor cu finisaj Dura-Bright®

O soluție de curățare dezvoltată special pentru finisajul Dura-Bright®. Testată 
și aprobată de producătorul de jante Alcoa®, pentru utilizarea săptămânală 
pentru jantele Dura-Bright® XBR® și EVO®.

Dura-Bright® Wheel Wash este o soluție de curățare sigură ce a fost 
concepută să ofere multiple beneficii.

• Ajută la prevenirea acumulării prafului de frână și decolorării
• Nu există riscul de a deteriora jantele ca în cazul anumitor

produse de curățare sau chimice dure
• Gata de utilizare, nu trebuie diluat
• Nu este clasificat ca bun periculos
• Disponibil în kit prin intermediul distribuitorilor: 1L + ALbrush2

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXDBWW1 Sticlă de 1 L

GAXDBWW5 Bidon de 5 L

GAXDBWW25 Bidon de 25 L

După curățareÎnainte de curățare
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ALclean pentru finisaj Mirror Polished, 
Brushed şi LvL ONE®  
Un agent de curăţare unic pentru jantele Alcoa® Wheels cu finisaj Mirror 
Polished, Brushed şi LvL ONE®. Îndepărtează oxidarea și menține 
strălucirea jantei. Îndepărtează praful de frână și murdăria rutieră.  
Pentru un rezultat optim, utilizați ALclean înainte de lustruirea 
jantelor Mirror Polished și LvL ONE®. ALclean este disponibil în 
sticlă de 1L și bidoane de 5L și 25L.

Notă: ALclean poate fi utilizat și de două ori pe an pe roțile 
tratate cu Dura-Bright® atunci când există o acumulare puternică 
de praf de frână.

IMPORTANT: Consultați manualul de service pentru jantele 
Alcoa®, capitolul 14 - Îngrijire și sfaturi suplimentare.

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALC001 Sticlă de 1 L

GAXALC005 Bidon de 5 L

GAXALC25 Bidon de 25 L

ALbrush2
O perie de calitate superioară, cu margine din cauciuc, care acţionează ca un 
amortizor, pentru a proteja jantele faţă de deteriorări în timpul curăţării. 
Este livrată cu un mâner ergonomic îmbunătăţit. Spre deosebire de 
periile standard, ALbrush2 este formată din fibre trase. Aceste 
fibre moi asigură cele mai bune rezultate ale curăţării şi nu 
zgârie atunci când intră în contact cu jantele din aluminiu.  

• Margine din cauciuc pentru a evita deteriorarea jantei
• Absorbție bună a soluțiilor de spălat
• Fibre lungi şi un număr mare de fibre inserate, comparativ cu 

periile normale

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALB002 1 perie
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ALpolish
Pastă de lustruire pentru refacerea şi menţinerea strălucirii jantelor Mirror 
Polished și LvL ONE® Alcoa®. Pentru un rezultat optim, utilizați ALpolish după 
curățarea cu ALclean.

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALP250 250g bottle

Notă: Nu se va utiliza la jantele tratate cu Dura-Bright®.

ALkit3
Set soluție de curățat jantele Alcoa® Mirror Polished și LvL ONE®. Include o 
sticlă de 1 L ALclean, ALpolish și ALbrush2. Disponibil cu instrucțiuni de folosire în 
mai multe limbi.

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALKIT3 1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish 
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SECȚIUNEA 2 - ASPECT

ALcovers din oțel inoxidabil 
Capace pentru piulițe înfundate, din oţel inoxidabil de calitate superioară, cu 
emblema Alcoa gravată. Disponibile pentru piuliţele de jantă cu manşon M22 de la 
Alcoa, cu hexagon de 32 şi 33 mm.

• Un design actualizat ce presupune marginea scurtată a 
capacului, pentru a evita contactul cu janta şi deteriorarea
jantelor tratate cu Dura-Bright®, precum și pentru a ajuta
la reducerea coroziunii pe suprafețele tratate Brushed,
Mirror Polished și LvL ONE®.

• Jocul intern al capacului este de 41 mm

Disponibile în cutii de 20 de capace.

NUMĂR PIESĂ LĂȚIME HEXAGONALĂ

GAXALCOVSS32 32 mm

GAXALCOVSS33 33 mm

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALGRIP 1 ALgrip

ALgrip
O sculă ușor de utilizat pentru montarea şi scoaterea 
capacelor de piuliţă din oţel inoxidabil.

ALcover din plastic cromat
Capace din plastic placate cu crom, de calitate 
superioară, cu emblema Alcoa® gravată. Universale, 
pentru piulițe cu manşon M22 cu hexagon de 32 şi 33 mm.

• Proiectate cu un sistem patentat, care asigură montarea şi 
demontarea uşoară

• Furnizate cu o sculă, care poate fi folosită pentru scoaterea 
capacelor, atunci când se montează un capac de jantă.

Disponibile în cutii de 20 de capace și 1 sculă de scoatere.

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXALCOVCP20  20 de capace și 1 sculă de scoatere
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SECȚIUNEA 3 - VALVE
Toate jantele Alcoa® sunt montate cu valve nichelate, 
exceptând jantele de 22.5” x 17.00”. Acoperirea cu nichel 
și manşonul special negru, în formă de T reduc riscul de 
coroziune galvanică între valvă şi jantă. Valvele au un 
capac crestat contra prafului şi o bază hexagonală, care 
asigură o priză mai bună şi permite înlocuirea uşoară, cu 
ajutorul unei şurubelniţe sau chei. Se recomandă 
schimbarea valvelor odată cu schimbarea anvelopelor.  

Utilizați Alcoa® Wheels VALVEgrease pentru a lubrifia 
valva și zona din jurul orificiului valvei pentru a preveni 
coroziunea în jurul orificiului valvei, ceea ce poate duce 
la pierderi de aer. Există, de asemenea, o valvă de 
prelungire de 150 mm POM din plastic, care permite 
verificarea presiunii în pneurile interioare dintr-un 
montaj jumelat obişnuit.  

Notă: nu utilizați HUBgrease la valve. Mai multe informații 
cu privire la înlocuirea valvelor pot fi găsite în Manualul de 
service pentru jantele Alcoa®, capitolele 5 și 6.  

NUMĂR PIESĂ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

GAX40MS00N Diametru 40 mm Placat cu nichel

GAX54MS00N Diametru 54 mm Placat cu nichel

GAX60MS00N Diametru 60 mm Placat cu nichel

GAX70MS07N2 Unghi 7° Placat cu nichel

GAX70MS27N Unghi 27° Placat cu nichel

GAX70MS45N Unghi 45° Placat cu nichel

GAX70MS60N Unghi 60° Placat cu nichel

GAX83MS00N Diametru 83 mm Placat cu nichel

GAX85 Lungime prelungitor valvă 20 mm Placat cu nichel

GAX09070 Prelungitor valvă, lungime totală 70 mm, 
prelungire netă: 54 mm 

Plastic, cu capac contra 
prafului

GAX09150 Prelungitor valvă, lungime totală 150 mm, 
prelungire netă: 133 mm

Plastic, cu capac contra 
prafului
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SECȚIUNEA 4 - PIULIȚE PENTRU ROȚI  
Piulițele pentru roți sunt o parte vitală a fixării roții pe butuc. Piulițele Alcoa® 
Wheels au elemente de design unice și prezintă avantaje față de alternativele 
mai ieftine:

•	 Designul șaibei îmbunătățește fixarea și forța de prindere
•	 Suprafața de contact a piuliței cu șaiba este concepută și 

creată astfel încât să reducă la minim frecarea
•	 Lubrifierea şaibei este recomandată insistent
•	 Acoperirea Geomet® ajută la prevenirea coroziunii
•	 Manșonul M22 și 7/8” împiedică deteriorările cauzate de 

strângerea piuliţelor cu manşon lung la jantele interioare, 
în montaj jumelat

•	 Capul hexagonal ridicat împiedică alunecarea cheilor 
dinamometrice, care poate provoca vătămarea 
operatorilor şi deteriorarea jantelor

•	 Piulița este concepută astfel încât inserţia Alcoa® să fie 
bine fixată

•	 Inserțiile Alcoa® se pot comanda separat

Consultați Manualul de service Alcoa® Wheels pentru mai 
multe informații despre instrucțiunile de montare, cuplurile 
de strângere, lubrifierea și antrenarea filetului.

NUMĂR PIESĂ INFORMAȚII SUPLIMENTARE DIAMETRU 
GAURĂ ȘURUB

LĂȚIME 
HEXAGONALĂ

GAX542026G M18 x 1.5 - Scurt 26 mm 27 mm

GAX542126G M18 x 1.5 - Lung 26 mm 27 mm

GAX614230G M20 x 1.5 - Scurt 30 mm 30 mm

GAX614330G M20 x 1.5 - Lung 30 mm 30 mm

GAX687632G M22 x 1.5 - Scurt (Volvo 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687732G M22 x 1.5 - Lung (Volvo 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687832G Volvo Scurt 7/8” - 14 UNF  (Volvo >2004) 32 mm 33 mm

GAX687932G Volvo Lung  7/8” - 14 UNF  (Volvo >2004) 32 mm 33 mm

GAX688032G Scania Scurt 7/8” - 11 BSF 32 mm 33 mm

GAX688132G Scania Lung  7/8” - 11 BSF 32 mm 33 mm

GAXINSM20 Inserție pentru piulițe cu manșon, M20 - -

GAXINSM22 Inserție pentru piulițe cu manșon, M22 and 7/8” - -
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SECȚIUNEA 5 - ÎNTREȚINERE

VALVEgrease
O vaselină pe bază de litiu, care acționează ca un inhibitor de coroziune 
la montarea sau înlocuirea valvelor. Vaselina nu are efecte adverse 
asupra manșonului din cauciuc al valvei și contribuie la prevenirea 
scurgerilor de aer în timp. 
VALVEgrease este, de asemenea, utilizată în unitatea noastră de 
producție pentru lubrifierea valvelor și a zonei din jurul orificiilor 
acestora.  

• Previne coroziunea în zona orificiului valvei
• Testată pe toate valvele Alcoa® Wheels
• Ușor de aplicat
• Rezistentă la apă
• Doar pentru valve, nu se utilizează la montarea anvelopelor sau a jantelor pe butuc
• Recipient de 1 kg

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXVALVEGR001 Recipient de 1 kg

Se recomandă insistent să puneți o nouă valvă de fiecare dată când 
montați o anvelopă nouă, pentru a evita acumularea coroziunii și 
scurgerile de aer din zona orificiului valvei. Consultați Manualul de 
service Alcoa® Wheels, pentru mai multe informații despre curățarea 
zonei orificiului valvei, înlocuirea valvelor și cuplul de strângere a valvei (5.e.iv.). 

Notă: nu se utilizează pentru montarea anvelopelor sau valvelor

Șablon de verificare a uzurii flanșei 
Uzura flanșei este un proces normal, care apare la jantele din oțel și 
aluminiu, în special, datorită supraîncărcării și a presiunii reduse din 
pneuri. 
Verificați cu Șablonul Alcoa® Wheels, integral, marginea ascuțită 
produsă prin uzura flanşei jantei.
Pentru mai multe informații, consultați Manualul de service Alcoa® 
Wheels, capitolul 13.g și prospectul de întreținere a uzurii flanșei la 
jantele Alcoa® Wheels.

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXGAUGE001 1 bucată

Lubrifiant aici
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HUBgrease
Vaselină pe bază de ulei mineral, folosită la montarea jantelor Alcoa® 
Wheels. Vaselina contribuie la prevenirea coroziunii şi nu lasă urme pe 
suprafața roții.

Când jantele sunt în mișcare, în jurul acestora şi în zona butucului se adună 
murdărie şi substanțe străine. Prin adăugarea apei şi a sării de pe drum, în 
jurul orificiului central al roții poate apărea coroziunea. Aceasta face ca 
janta să se blocheze pe butuc, fiind foarte greu de îndepărtat.

Notă: nu se utilizează la valve sau pentru asamblarea anvelopelor.

HUBgrease: 
•	 Previne coroziunea (galvanică) între alezajul butucului și clapele pilot
•	 Rezistență mare la căldură, până la 150 ° C
•	 Ușor de aplicat
•	 Stabilitate la oxidare
•	 Rezistență la apă
•	 Recipient de 1 kg  

NUMĂR PIESĂ CONŢINUT

GAXHUBGR001 Recipient de 1 kg

Pentru mai multe informații, consultați Manualul de 
service Alcoa® Wheels, capitolul 10: Montarea jantelor, 
pasul 4.

Discmates
O garnitură din nailon care ajută la prevenirea acumulării de 
coroziune între jantele din oțel și aluminiu și între butucul din 
oțel și jantele din aluminiu, reducând astfel problemele de 
întreținere. De asemenea, se poate utiliza pentru a proteja 
suprafața de prindere a roții față de deteriorările cosmetice. 
Prin introducerea Discmates între jantele duble Dura-Bright 
se vor reduce de asemenea deteriorările suprafeței dintre 
acestea.
Disponibil pentru roți cu 10 găuri pentru șuruburi, cu diametrul cercului șuruburilor de 335 mm, prezoane M22 
sau 7/8 ”. 

NUMĂR PIESĂ

GAXDIS013000

Lubrifiant aici

Lubrifiant aici Lubrifiant aici

Lubrifiant aici

NU lubrifiați fața butucului, fața jantei 
sau tamburul de frână. 
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Bristle Discs

Discurile perie reprezintă un produs de întreținere 
esențial, care ajută la  menținerea jantelor Alcoa® în 
cea mai bună stare. Sunt ideale pentru curățarea 
fețelor de contact, a suprafețelor de așezare a 
talonului, a lagărelor axiale și marginilor de centrare 
ale butucului.

De asemenea, sunt adecvate pentru îndepărtarea 
coroziunii, oxidării și murdăririi generale, putând fi 
folosite la majoritatea sculelor în unghi drept. 
Placa este un suport amovibil pentru disc. În funcție 
de tipul de sculă, coada poate fi folosită ca adaptor 
pentru montarea plăcii pe sculă. 

Disponibile cu peri moi, medii și tari, cu 2 diametre 
(Ø 25 mm și Ø 50 mm).
Discuri albe: moi, pentru tratarea părților din
aluminiu
Discuri galbene: medii, pentru îndepărtarea oxidării
Discuri verzi: tari, pentru îndepărtarea ruginei

Utilizați discul de 25mm Ø 
• Pentru îndepărtarea urmelor de rugină şi oxizi de

pe lagărele axiale şi marginile de centrare ale
butucului, precum şi a părților mici ale butucului.

Utilizați discul de 50mm Ø 
• Pentru curățarea părților mai mari ale roții şi a 

butucului.

Pentru mai multe informații, consultați Manualul de 
service Alcoa® Wheels, Capitolul 10.

NUMĂR PIESĂ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

GAX3MDISC25050 Bristle Disc Ø 25 mm P050 Discuri verzi: tari

GAX3MDISC25080 Bristle Disc Ø 25 mm   P080 Discuri galbene: medii

GAX3MPAD25 Plăcuțe Ø 25 mm

GAX3MDISC50080 Bristle Disc Ø 50 mm P080 Discuri galbene: medii

GAX3MDISC50120 Bristle Disc Ø 50 mm P120 Discuri albe: moi

GAX3MPAD50 Plăcuțe Ø 50 mm

GAX3MSHANK6 Apăsați tija de 6 mm
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace 
Inc. affiliate.
1 The “ALCOA” name and symbol are registered 
trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to 
HowmetAerospace Inc. and its subsidiaries.
Howmet Aerospace reserves the right to change the 
information in this Accessory Brochure, including the 
technical characteristics and designs of the Accessories. Ro
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